
une gamme construite sur le tri des grains
Le Groupe Vicard a mis en place une sélection de quatre types de grain (très fin, 
fin, mi-fin, gros) sur les approvisionnements en chêne français et pays frontaliers.  
Cette stratégie nous permet de nous adapter à toute demande spécifique.
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Marquage 
laser

cercles 
peints

renovation 
par grattage

PR E S T IGE
Grain très fin <1,5mm

DIS T INC T ION
Grain fin de 1,5 à 2 mm

CL A S S IQU E
Grain mi-fin > 2 à 3 mm

TR ADI T ION
Gros grain > 3mm

finitions disponibles

contenances

Bourgogne 
Transport

Bordeaux Transport/
Transport Mince

Bordeaux 
Château

Bordeaux 
Château Ferré

Bourgogne 
Tradition

Bourgogne 
Château

Barrique 
d’Exception

COLLECTION BORDEAUX (225L) COLLECTION BOURGOGNE (228L) JEAN VICARD       
(225 OU 228L)

fonds 
chauffés

maturation 
longue

Nous proposons des fûts d’occasion 
entièrement révisés bénéficiant d’une 
garantie sanitaire de différentes 
contenances et différents âges.

désignation capacité hauteur diam. en bouge diam. en tête épaisseur cercles acier cercles bois

bordeaux transport 225 L 950 685 565 22 ou 27 6 /

bordeaux château 225 L 950 685 565 22 6 4

bordeaux château Ferré 225 L 950 685 565 22 8 /

bourgogne transport 228 L 890 715 595 27 6 /

bourgogne château 228 L 890 715 595 27 6 4

bourgogne tradition 228 L 890 715 595 27 6 8

fut transport 265 265 L  950 735 595 27 6 /

fut transport 300 300 L  1 040 750 620 27 6 /

fut transport 350 350 L  1 040 815 655 27 8 /

fut transport 400 400 L  1 080 835 695 27 8 /

fut transport  450 450 L  1 160 850 695 27 8 /

fut transport 500 500 L  1 160 895 735 27 8 /

fut transport 600 600 L  1 160 975 825 27 10 /

fut transport 600 épais 600 L  1 170 980 835 35 10 /

fut transport 700 700 L  1 160 1 040 875 27 10 /

fut transport 700 épais 700 L  1 170 1 040 895 35 10 /

jean vicard premium 225 ou 228 L 950 ou 890 685 ou 715 565 ou 595 27 8 /

Dimensions exprimées en mm - Tolérance +/- 5 mm

VINIFICATEURS

CONTENANCES DISPONIBLES : 
300 à 600 litres

ÉQUIPEMENTS : 
Vanne à boule ø 40mm, Trappe 
cylindrique ø 200mm

RACK : Acier galvanisé, rotation 
4 roulettes, emplacement 
fourches pour charriot élévateur
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